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Electrobombas
multicelulares horizontales
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Dimensiones

Aplicaciones

Para abastecimientos domésticos, civiles, industriales, agricolas,
etc. (equipos de presion, riegos por aspersion, etc.)

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan
perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura maxima del liquido 90°C.

Presion maxima de servicio 6 bar.

Construccion

Bomba

Toda la parte hidraulica en contacto con el liquido en acero
inoxidable:

Cuerpo bomba, rodetes, difusores, tornilleria en acero
inoxidable AlSI-304. Eje bomba en AlSI-303 sello mecanico
en ceramica y grafito.

Motor

Motor a induccién de 2 polos, 50 hz. (n= 2900 rpm).
Aislamiento clase F. Proteccion IP55.

Trifasico: 230/400 V£10%

Monofésico: 230 V+10% con condensador y termoprotector
incorporados.

Bajo demanda
Se puede suministrar con calderin de 24y 50 lts. y con
regulador de presion Flumatic, Flucontrol y Varivip.

Tipo Dimensiones mm. Peso
A H F H H1 | H2 | H3 | H4 N N1 M S w D | ASP | IMP
HX23M | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 9,6
HX 25T | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 9,6
HX25M | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 9,6
HX 26T | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 10,8
HX26M | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 10,8
HX 44M | 130 | 170 | 407 | 176 | 88 | 88 | 221 | 192 | 100 | 130 | 30 7 91 93 | G1” | G1” | 10,8
Prestaciones y caracteristicas
Tipo Motor P2 |I/min| 8 17 25 33 42 50 58 67 83 | 100 | 117 | O ASP
kw | HP [m3/h| 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 0 IMP
HX23M | 0,37 | 0,5 26 | 245 | 233 | 21,2 | 189 | 16,1 | 125 | 8,7 G1”
HX 25T 0,55 | 0,75 43,3 | 40,8 | 38,8 | 353 | 31,4 | 26,9 | 20,9 | 144 G1”
HX25M | 055 | 0,75 | & [ 433 | 408 | 388 | 353 | 31,4 | 26,9 | 20,9 | 14,4 G1”
HX 26T 0,75 1 £ 52 49 | 46,6 | 42,4 | 37,7 | 323 | 251 | 17,4 G1”
HX26M | 0,75 1 52 49 | 46,6 | 424 | 37,7 | 323 | 251 | 17,4 G1”
HX 44M | 0,75 1 36 | 355 | 35 | 343|335 |328 | 32 |295 | 265 | 23 G1”
M: Monofasico T: Trifdsico
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