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Electrobombas autocebantes de canal later al

DA 100T

Aplicaciones

Bomba autocebante apta para bombear agua,
pero especialmente disefiada para liquidos que
contengan gas o que lo despidan, asi como el
gas-oil, gasoleo C, etc.

No necesita vélvula de pie ni de retencion.
Capacidad méaxima de aspiracién: 9 metros para
el agua; 5 metros para gasoleo.

Temperatura maxima del liquido a bombear 90°C

Construccion

Bomba

Cuerpo de bomba en hierro de fundicion gris.
Rodetes en latén de estampacion. Eje en acero
inoxidable. Sello mecénico en ceramica-grafito y
viton.

Motor

Proteccion IP55.

Monofasico: 230 V-50Hz, con condensador
permanente y motoprotector termo-
amperimétrico incorporado.

Trifasicos: 230/400V 50Hz. La proteccion de ser
prevista por el usuario, con un salvamotor
adecuado.
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Prestaciones y caracteristicas
Tipo Motor P2 1/min 5 10 20 30 40 45 0 IMP
kw HP mi/h 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,7 0@ ASP
DA 80T 0,59 0,8 46 41 31,5 21,5 11,5 6 G1”
DA 80M 0,59 0,8 & 46 4 31,5 21,5 11,5 6 G1”
DA 100T 0,74 1 £ 53 48 37 25 13,5 9 G1”
DA 100M 0,74 1 58 48 37 25 185 9 G1”
M: Monoféasico T: Trifasico
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