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Caracteristicas técnicas motores sumergibles 50Hz

Los motores sumergibles son de tipo asincrono, rotor en cortocircuito y montado sobre cojinetes
especiales, soportando el empuje axial de la bomba mediante un cojinete axial ampliamente
dimensionado.

El bobinado estatérico es inundado en agua, aceite o encapsulado en resina segun se trate de
un motor rebobinable o encapsulado, en todos los casos los cojinetes son lubricados por el liquido
interno y no necesitan mantenimiento. Este liquido ademas de lubricar los cojinetes, favorece
la refrigeracion general del motor debido al intercambio térmico con el agua del pozo. Una
membrana elastica compensa la diferencia de presiones entre el interior y el exterior del motor.
Estos motores estan fabricados por las mas prestigiosas firmas especializadas en este tipo de
motores.

Las bridas de acoplamiento son normalizadas, estan disefiadas de acuerdo con las normas NEMA,
simplificandose asf las operaciones de mantenimiento y reparacion.

Motores monofasicos en bafio de aceite-rebobinables 4 GORMOTOR ACEITE

Motor Motor P2 In (A) Rend.% | Cos.® | RPM larr Ts/Tn Carga Peso Cond. | Long.
Tipo Kw | HP | 220v | 230v A axiall(KN) By BE | (mm)
4” - 0,5M 0,37 0,5 3,4 3,6 53 0,94 2860 10,2 0,75 1,5 7 20 325
4” - 0,75M 0,55 0,75 42 4,5 61 0,94 2855 13,6 0,63 1,5 7,6 25 325
4’ -1M 0,75 1 538 6 63 0,96 2855 18,5 0,62 1,5 8,7 35 350
4” -1,5M 11 1,5 8 8,2 67 0,97 2855 26 0,62 1,5 10,3 40 385
4” - 2M 1,5 2 10,8 11 65 0,98 2855 34 0,62 1,5 12 60 420
4” -3M 2,2 8 14,6 14,8 68 0,96 2820 48 0,64 44 15,5 80 520
Motores trifasicos en bafio de aceite-rebobinables 4° CORMOTOR ACEITE
Motor Motor P2 Tension Iy Rend. % | Cos. P RPM lar, Carga Peso Long.
Tipo KW HP ) (®) oo BRI (mm)
0,37 0,5 230V 2,5 58 0,72 2840 8,6 1,5 6,5 325
CORMOTOR 4”- 0,5 0,37 0,5 400V 1,6 58 0,72 2840 5 1,5 6,5 325
0,37 0,5 415V 1,1 58 0,71 2830 4 1,5 6,5 325
0,55 0,75 230V 33 62 0,75 2830 12,2 1,5 7 325
CORMOTOR 4” - 0,75 0,55 0,75 400V 2 62 0,75 2830 7 1,5 7 325
0,55 0,75 415V 1,6 62 0,72 2830 6 1,5 7 325
0,75 1 230V 42 67 0,74 2830 17,3 1,5 76 325
CORMOTOR 4” -1 0,75 1 400V 2,6 67 0,75 2830 10 1,5 7,6 325
0,75 1 415V 2,2 64 0,75 2830 9 1,5 7,6 325
11 1,5 230V 5,6 67 0,74 2820 24,3 1,5 8,7 325
CORMOTOR 4”-1,5 11 1,5 400V 34 67 0,74 2820 14 1,5 8,7 325
11 1,5 415V &3 65 0,74 2820 13 1,5 8,7 325
1,5 2 230V 7,6 68 0,72 2820 29,5 1,5 10,4 385
CORMOTOR 4” - 2 1,5 2 400V 4,6 68 0,72 2820 17 1,5 10,4 385
1,5 2 415V 4,2 65 0,74 2830 16 1,5 10,4 385
2,2 8] 230V 9,7 78 0,82 2850 39,8 5 11,2 383
CORMOTOR 4” -3 2,2 3 400V 5,8 78 0,82 2850 23 5 11,2 383
2,2 3 415V 5,6 78 0,82 2850 23 5 11,2 383
3 4 230V 13,3 78 0,8 2860 52 5 13,1 418
CORMOTOR 4” -4 3 4 400V 7,8 78 0,8 2860 30 5 131 418
3 4 415V 7,7 78 0,8 2860 30 5 13,1 418
4 515) 230V 16,8 78 0,82 2825 78 5 15,6 468
CORMOTOR 4”-5,5 4 55 400V 9,8 78 0,82 2825 45 5 15,6 468
4 Eif 415V 9,7 78 0,82 2825 45 5 15,6 468
55 75 230V 23,4 78 0,83 2820 95 5 18,9 538
CORMOTOR 4” - 7,5 55 7,5 400V 13,8 78 0,83 2820 55 5 18,9 538
5,5 75 415V 13,5 78 0,83 2820 55 5 18,9 538
7,5 10 230V 33 76 0,78 2820 124 44 27 810
CORMOTOR 4” - 10 7,5 10 400V 19,5 76 0,78 2820 72 44 27 810
7,5 10 415V 17 77 0,83 2820 70 44 27 810
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Caracteristicas técnicas motores sumergibles 50Hz

Motores trifasicos en bafio de aceite-rebobinables 6 CORMOTOR ACEITE

Motor Motor P2 Tension I Rend.% | Cos.? | RPM Lo (':alrglzN Peso | Long.
Tipo KW HP V) A A axial (KN) Kg (mm)
7,5 10 380V 17,2 78 0,85 2850 78 10 42 600
CORMOTOR 6” - 10 7,5 10 400V 16,9 77 0,82 2860 78 10 42 600
75 10 415V 16,5 77 0,82 2870 78 10 42 600
9,2 12,5 380V 22 79 0,82 2850 95 10 45 600
CORMOTOR 6” - 12,5 9,2 12,5 400V 21,5 80 0,81 2860 95 10 45 600
9,2 12,5 415V 21 78 0,79 2870 95 10 45 600
11 15 380V 24,1 84 0,84 2850 121 10 48 700
CORMOTOR 6” - 15 11 15 400V 23,7 83 0,83 2860 121 10 48 700
11 15 415V 23,9 80 0,80 2870 121 10 48 700
12,8 17,5 380V 28 81 0,86 2840 145 10 50 700
CORMOTOR 6” - 17,5 12,8 17,5 400V 27,8 82 0,84 2850 145 10 50 700
12,8 17,5 415V 27,5 81 0,82 2860 145 10 50 700
15 20 380V 31,4 81 0,86 2830 160 10 54 760
CORMOTOR 6” - 20 15 20 400V 30,4 82 0,85 2840 160 10 54 760
15 20 415V 29,7 81 0,84 2860 160 10 54 760
18,5 25 380V 41,5 80 0,86 2830 225 10 65 830
CORMOTOR 6” - 25 18,5 25 400V 38,3 82 0,85 2850 225 10 65 830
18,5 25 415V 36,6 83 0,82 2860 225 10 65 830
22 30 380V 46,5 83 0,86 2830 250 10 70 890
CORMOTOR 6” - 30 22 30 400V 44 83 0,86 2850 250 10 70 890
22 30 415V 44,5 82 0,84 2860 250 10 70 890
30 40 380V 63 85 0,84 2840 330 20 90 1030
CORMOTOR 6” - 40 30 40 400V 62 86 0,86 2850 330 20 90 1030
30 40 415V 58 86 0,88 2860 330 20 90 1030

Motores trifasicos en bafio de agua - Rebobinables 6" CORMOTOR AQUA

Motor Motor P2 Tension Iy Rend.% | Cos.® | RPM Ly, Carga Peso Long.
axial (KN)
Tipo HP KW v A) (A) Kg (mm)
10 75 380 17,2 79 0,84 2790 66,4 20 53 758
CORMOTOR AQUA 6" 10 10 7,5 400 16,5 80 0,82 2805 63,8 20 53 758
10 7,5 415 16,1 80 0,81 2815 62,2 20 53 758
12,5 9,2 380 20,8 81 0,84 2850 80,3 20 57 800
CORMOTOR AQUA 6" 125 12,5 9,2 400 20,2 81 0,82 2855 78,1 20 57 800
12,5 9,2 415 19,5 82 0,81 2865 75,3 20 57 800
15 11 380 23,7 82 0,86 2810 91,6 20 61 851
CORMOTOR AQUA 6" 15 15 11 400 22,8 83 0,84 2825 88 20 61 851
15 1 415 22,2 83 0,83 2835 85,9 20 61 851
17,5 13 380 28,7 81 0,85 2820 110,9 20 66 911
CORMOTOR AQUA 6" 175 17,5 13 400 27,6 82 0,83 2835 106,6 20 66 911
17,5 13 415 26,6 83 0,82 2845 102,7 20 66 911
20 15 380 33,1 81 0,85 2850 127,9 20 72 973
CORMOTOR AQUA 6" 20 20 15 400 32,2 81 0,83 2855 124,5 20 72 973
20 15 415 31 82 0,82 2865 120 20 72 973
25 18,5 380 41,8 81 0,83 2850 161,6 20 80 1006
CORMOTOR AQUA 6" 25 25 18,5 400 40,2 82 0,81 2865 155,4 20 80 1006
25 18,5 415 38,8 83 0,80 2875 149,8 20 80 1006
30 22 380 48,5 82 0,84 2860 187,6 20 86 1106
CORMOTOR AQUA 6 30 30 22 400 46,7 83 0,82 2875 180,3 20 86 1106
30 22 415 45 84 0,81 2885 173,9 20 86 1106
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Motores trifasicos en bafio de agua - Rebobinables 6” GORMOTOR AQUA

Motor Motor P2 Tension In Rend.% | Cos. ¥ RPM larr, Carga Peso Long.
axial (KN)
Tipo HP KW ) (A) (A) Kg (mm)
35 26 380 56,4 84 0,85 2870 217,9 26,5 90 1217
CORMOTOR AQUA 6" 35 85 26 400 54,9 84 0,83 2885 212 26,5 90 1217
35 26 415 52,9 85 0,82 2895 204,4 26,5 90 1217
40 30 380 64,6 83 0,85 2880 249,7 26,5 104 1247
CORMOTOR AQUA 6" 40 40 30 400 62,1 84 0,83 2895 240 26,5 104 1247
40 30 415 59,9 85 0,82 2905 231,4 26,5 104 1247
50 37 380 81,6 83 0,85 2890 315,6 26,5 111 1347
CORMOTOR AQUA 6" 50 50 37 400 78,5 84 0,83 2905 303,3 26,5 111 1347
50 37 415 74,7 84 0,82 2915 288,8 26,5 111 1347
Motores trifasicos en bafio de agua - Rebobinables 8" CORMOTOR AQUA
Motor Motor P2 Tension In Rend. % | Cos. P RPM larr, Carga Peso Long.
axial (KN)
Tipo HP KW W) A) (A) Kg (mm)
40 30 380 61,7 83 0,89 2850 238,5 45 127 1056
CORMOTOR AQUA 8" 40 40 30 400 59,3 84 0,87 2865 229 45 127 1056
40 30 415 57,8 84 0,86 2875 223,3 45 127 1056
50 37 380 74,3 85 0,89 2860 287,2 45 133 1116
CORMOTOR AQUA 8" 50 50 37 400 71,4 86 0,87 2875 275,9 45 133 1116
50 37 415 69,6 86 0,86 2885 269 45 133 1116
60 45 380 90,4 85 0,89 2860 3493 45 140 1201
CORMOTOR AQUA 8" 60 60 45 400 86,8 86 0,87 2875 83545 45 140 1201
60 45 415 84,6 86 0,86 2885 327,2 45 140 1201
70 52 380 103,3 85 0,90 2850 399,2 45 146 1286
CORMOTOR AQUA 8" 70 70 52 400 99,2 86 0,88 2865 383,3 45 146 1286
70 52 415 96,7 86 0,87 2875 373,7 45 146 1286
75 55 380 110,5 84 0,90 2850 427,2 45 152 1286
CORMOTOR AQUA 8" 75 75 55} 400 107,4 84 0,88 2864 4151 45 152 1286
75 55 415 103,5 85 0,87 2876 399,9 45 152 1286
80 59 380 1191 86 0,89 2850 460,3 45 160 1341
CORMOTOR AQUA 8" 80 80 59 400 115,7 86 0,87 2865 4474 45 160 1341
80 59 415 112,9 86 0,86 2875 436,2 45 160 1341
90 67 380 134,6 85 0,89 2850 520,1 45 169 1366
CORMOTOR AQUA 8" 90 90 67 400 129,3 86 0,87 2865 499,6 45 169 1366
90 67 415 126 86 0,86 2875 487,1 45 169 1366
100 75 380 150,7 84 0,90 2850 582,6 45 190 1391
CORMOTOR AQUA 8" 100 100 75 400 1447 85 0,88 2865 559,4 45 190 1391
100 75 415 1411 85 0,87 2875 545,3 45 190 1391
110 81 380 162,7 85 0,89 2855 628,8 55 197 1471
CORMOTOR AQUA 8" 110 110 81 400 156,3 86 0,87 2860 603,9 55 197 1471
110 81 415 152,4 86 0,86 2865 588,9 55 197 1471
125 92 380 184,8 85 0,89 2820 714,1 55 208 1536
CORMOTOR AQUA 8" 125 125 92 400 177,5 86 0,87 2835 686 55 208 1536
125 92 415 1731 86 0,86 2850 668,9 55 208 1536
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Motor sumergido

Caracteristicas técnicas motores sumergibles 50Hz

Motores trifasicos en bafio de agua - Rebobinables 10” GORMOTOR AQUA

Motor Motor P2 Tension In Rend. % | Cos. ¢ RPM larr, Carga Peso Long.
axial (KN)
Tipo HP KW V) (R) (A) Kg (mm)
CORMOTOR AQUA 10 110 110 81 380 159 84 0,79 2880 615 75 255 1370
110 81 415 147 86 0,72 2905 569 75 255 1370
CORMOTOR AQUA 10° 125 125 92 380 179 86 0,91 2890 690 75 274 1430
125 92 415 169 86 0,88 2915 654 75 274 1430
1 11 21
CORMOTOR AQUA 10" 150 50 0 380 6 86 0,96 2890 835 75 299 1510
150 110 415 205 86 0,87 2915 791 75 299 1510
17 12 0 24 7 91 291 957 75 28 161
CORMOTOR AQUA 10" 175 > 9 38 8 8 0. 0 3 0
175 129 415 232 88 0,88 2935 896 75 328 1610
200 147 380 282 87 0,91 2900 1090 75 368 1740
CORMOTOR AQUA 10" 200 .
200 147 415 264 88 0,88 2925 1020 75 368 1740
Motores trifasicos en bafio de agua - Rebobinables 12” GORMOTOR AQUA
Motor Motor P2 Tension In Rend. % | COS ¢ RPM Larr, Peso Long.
Tipo HP KW ) (A) (A) Kg mm
250 185 380 380 84 0,87 2895 2117 552 1739
CORMOTOR AQUA 12” 250
250 185 415 360 84,5 0,86 2915 2304 552 1739
300 220 380 470 84,5 0,86 2910 2162 616 1889
CORMOTOR AQUA 12” 300
300 220 415 435 85,5 0,83 2930 2358 616 1889
350 260 380 525 85 0,87 2875 2153 680 2039
CORMOTOR AQUA 12” 350
350 260 415 498 86 0,83 2910 2326 680 2039
400 300 380 620 85 0,87 2880 2442 745 2189
CORMOTOR AQUA 12” 400
400 300 415 570 86 0,84 2910 2793 745 2189

Refrigeracion

La refrigeracion en los motores sumergidos
esta confiada al mismo liquido extraido por la
bomba, el cual al pasar alrededor del motor
actla de fluido refrigerante. La capacidad de
refrigeracion depende de la velocidad de dicho
fluido y de su temper atura, notablemente
inferior a la que se pudier a alcanzar en el
interior del motor.

Las velocidades minimas de circulacion varian
entre 8 cm/sg para motores de 4" y 16 cm/sg
para el resto de los motores.

Caudal minimo necesario en I/min.
para la refrigeracion del motor

o @ Perforacion

Motor | 6” 8” | 10” | 127 | 14” | 16”
4” 50 | 115 | 200 | 300 | 425 | 565
6” - 140 | 300 | 525 | 765 | 1050
8” - - 190 | 400 | 645 | 925
10” - - - 260 | 500 | 785
12” - - - - 350 | 630
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Uso de Camisa de Refrigeracion
El motor sumergido que no tenga asegurada la
velocidad minima de flujo de agua alrededor del
motor necesita el uso de una camisa de
refrigeracion.
Ejemplos donde la camisa de refriger acion es
necesaria:
e Bombeo en un lago, embalse o depésito.
 Pozo o perforacion de diametro mayor

del requerido.
® Pozo o perforacion con aportacion por

encima del colador de la bomba.
e Grupo sumergido trabajando en

horizontal.

Para los casos en que se precise un

control adicional sobre la temperatura

del motor es posible la incorporacién de

sondas PTC o PT100 en el bobinado.
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