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Electrobombas centrifugas autocebantes con rodete abierto

Aplicaciones

Para aguas o ligeramente sucias, incluso con cuerpos sélidos
en suspension.

Vaciado de fosas y depdsitos. Riegos a canal abierto.
Aplicaciones civiles e industriales, etc. Altura maxima de
aspiracion hasta 7m.

Construccion

Bomba

Cuerpo de bomba, rodete y acoplamiento motor-bomba en
hierro de fundicion gris. Sello mecanico carbén alumina. Eje
en acero inoxidable AISI 316. Vélvula clapeta incorporada en
la aspiracion.

Motor

A induccion, 2 polos, 2900rpm, 50 Hz.

Aislamiento en clase F. Proteccion IP54.

Ejecucion IEC 34.

SIL 80T125 Monofasicos a 230V, condensador permanente y proteccion
termo-amperimétrica incorporada (de 0,5 a 3 HP)
Trifasicos a 230/400V, la proteccion debe ser prevista por el
usuario con salvamotor adecuado.
Prestaciones y caracteristicas
Tipo Motor P2 Amperios I/min| 25 50 100 | 200 | 300 | 400 600 800 | 1000 | 1200
kw | HP |Monof.1x230V| Trif. 1x400V |ms/h | 1,5 3 6 12 18 24 36 48 60 72
SIL-150K15M | 1,1 | 15 7 3 18 17 16 15 12 9
SIL-150K15T | 1,1 | 1,5 7 3 18 17 16 15 12 9
SIL-150K20M | 1,5 2 9,3 42 19 18 16 14 " 4
SIL-150K20T | 1,5 2 9,3 42 ] 19 18 16 14 11 4
SIL-180K30M | 2,2 3 12 53 E 17 16 15 14 13 10 6
SIL-180K 30T | 2,2 3 12 53 17 16 15 14 13 10 6
SIL-180X55T | 4 55 9,4 24 23 22 21 20 16 13
SIL-180X 75T | 55 | 7,5 12 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17
Tipo Motor P2 [I/min| 167 | 233 | 300 | 367 | 433 | 500 | 567 | 633 | 733 | 833 | 933 | 1033 | 1133 [Rodete| IMP.
kw | HP [m3/h| 10 14 18 22 26 30 34 50 56 62 mm | ASP.
SIL 80T55 (B) 4 55 30 29 28 27 26 22 | 185 ] 15 10 6 9,5 | G3”
SIL80T75(B) | 55 | 7,5 40 39 37 35 | 315 28 22 105 | G3”
SIL80T100(B) | 7,5 10 . 42 | 40,7 | 40 37 34 31 29 24 13 G3"
SIL 80T125 10 | 12,5 S: 50 46 44 43 39 | 365| 34 30 14 | G3”
SIL 802200 15 20 = 60 58 57 55 54 1525 | 51 |495 | 40 14 | G3”
SIL 802250 185 | 25 65 63 61 58 56 52 50 46 40 18 | G3”
SIL 802300 22 30 70 | 695|691 | 69 | 686 | 68 | 672|655 635 | 50 20 | G3”
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