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Ficha técnica

Llave de montaje:
Allen nim. 5 Tornillo cabeza de
martillo M8 para

anclaje de guia

V|SUNFER
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Junta de estanqueidad de EPDM.
El caucho EPDM posee excelente resistencia al
agua, vapor, al ozono y a los rayos UV, ala vez
que tiene muy buenas propiedades de
40 flexibiidad a bajas temperaturas. Posee un
inmejorable  comportamiento  frente  al
envejecimiento con una durabilidad de mds
de 25 afos y a los agentes climaticos en su uso
ala infemperie.
El sello y la junta global se adhiere a la Norma
Aeroespacial Internacional SAE AS5316

165/

Tl *Suministro segin
Autotaladrante M8 | stock, no elegible

Cotasen mm

FINAL FINAL

Oy @K

% To- by ¥

. " INICIO
e Soporte coplanar para anclaje a correas metdlicas.

¢ Tornillo autotaladrante, sin necesidad de pretaladro.

¢ Vdlido para atornillar a correas metdlicas.

e La fijacién incluye junta de estanqueidad.

¢ Disposicién de los médulos: Vertical.

e Vdlido para espesores de modulos de 30 hasta 45 mm.
o Kits disponible de 1 a 6 mddulos.

Colocar el tornillo martillo (muesca del

tornillo en horizontal en el interior del

Asegurarse de que la muesca del

H . . tornillo esta en posicion vertical y
Viento: HOS?G 150 Km/h (Ver documento de velocidades del perfil por la guia estrecha. Girar a la apretar la tuerca. {Nuca debe quedar
viento) derecha hasta su tope (muesca del la muesca horizontal ni inclinada una . A
Materiales: Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té tornillo en vertical) vez apretado! Perfil compatible

Gl

Tornilleria de acero inoxidable A2-70
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta
antes de cualquier instalacion.
Comprobar la impermeabilidad de la fijacidon una vez colocada.

Nota
La fijacién L no se debe montar
hasta haber fijado el anclaje.

PAYe de ni ( Para la distancia de anclajes de los mddulos
arga de nieve: . 2 . .,
¥ 2% 40 kg/m? ‘ consultar ficha técnica del médulo

Dos opciones:
Para médulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit
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2279x1150 (Ver pdagina 2)

Para médulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

2400x1350 (Ver pagina 3)
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- Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

. Perfiles perpendiculares a la cumbrera
ertl
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‘ = Junta de estanqueidad Cubierta sandwich \ AN O
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. . Ch e a Ch dulad
T Corea mefdlica Herramientas necesarias: cpogrecada Chapasinavien - Chapa endulada
Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm 17 13 5 ‘ ‘
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal 6 Nm L

Seguridad:

‘ % -

A,
% <§> 100% Reciclable
q3

R @ %

Marcado
ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones
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Anclaje a
correas

Tornilleria

N EPDM
incluida
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Ficha técnica -

Para modulos de hasta 1150
Pagina 2

Para médulos de hasta 2279x1150 - Sistema KIT m s U N F E R

2279x1150

Kits disponibles:
] EJEMPLOS DE CONFIGURACION
Para realizar una fila de 7 mddulos se realizaria con 1 Kit de 4 + 1 Kit de 3 + 1 Kit de
union
2 Kit de 4 modulos Kit de union Kit de 3 moédulos

+ 3

3 Kit final para 7 médulos

N <@an g

Para realizar una fila de 10 médulos se realizaria con 1 kit de 4 + 1 Kit de 6 + 1 Kit de
union.

Kit de 4 médulos Kit de union S15 Kit de 6 modulos

Kit final para 10 médulos

<am
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S15 Kit de unidén

* Por dilataciones se recomienda no
exceder de mds de 20 metros por fila

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Marcado c €
ES19/86524
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Ficha tecnica - § ma PS

Para modulos de gran formato hasta 1350
Pagina 3

Para médulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS M s U N F E R

2400x1350 B

Sistemna modular para instalaciones con mdédulos de gran formato de _
hasta 2400x1350. e

El sistema consta de flagellaatelie) v X nUmero de A

El Kit primario es un Kit para 2 médulos.

Kits disponibles:

N
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El Kit secundario es un producto complementario de 1 mddulo para
unirse al Kit primario al incorporar el Kit de union.

SOPORTES COPLANARES COMPATIBLES CON EL SISTEMA P$S
o1v 01.1v 02v 02.1V 02.2V o3v 04V

f

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

KIT PRIMARIO KIT SECUNDARIO
2Mod. | 2
IMOd. | 2 |+
*
T SECUNDARID

4Mod. | 2 [+ T | +]1

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

5 Mod. 2 +1 1+ |+ ]

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

6Mod. | 2 |+l l+1l+[1 ]+
-"- * Por dilataciones se recomienda no Marcado
E exceder de mds de 20 metros por fila ES19/86524 c €
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Velocidades de'viento

Soporte coplanaricontinuo atornilladoa | o ‘I ° ‘I V

correa metalica Sistema kit

V|SUNFER

- Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD
- Cdlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

=57 Cuadro de velocidades mdéx. admisibles de viento

Tamano del médulo Izl 1 2 3 4 5 6 n° de

maodulos

2000x1000

2279x1150

Tabla 1 - Velocidades mdximas de viento admisibles.

- Para garantizar la resistencia a la velocidad mdxima de diseio se deberdn utilizar anclajes.

Flujo viento norte - En estructura coplanar.

Flujo viento sur - En estructura coplanar.

Para cumplir con las velocidades mdximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberdn respetar todas las instrucciones
indicadas en los planos de montaje. Marcado
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los mddulos son compatibles con las especificaciones del fabricante. c €

ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.
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